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Torekvések a szennyezett viz megtisztitasara

A mai fogalmaink szerinti szennyviztisztitds igénye a XIX. szazadig nem meriilt fel. A folyok, él6vizek természetes
Ontisztuldsa elegendének bizonyult.

A szennyviz megtisztitasat a XIX. szazad kézepétdl a varosok ndvekedése, a nagyobb vizhasznalat, a
kornyezetszennyezést okozd ipar fejl6dése, az egyre pusztitdbb jarvanyok tették sziikségessé.

Anglidban — elséként a Foldon — Németfoldon 1904-ben |étrehoztak
1861-ben térvényt alkottak Eurdpa elsd vizvédelmi szervezetét.

miszerint: a szennyvizeket a
befogaddba vald bevezetés el6tt

tisztitani kell!
%

Feladata volt vizek védelmérdl tervek
készitése, folydk szennyezettségének
vizsgalata, szennyviztisztitd
berendezések létesitése.

Az elsé szell6ztetéses
elven miikodd bioldgiai
fokozatu tisztitotelepet

1914-ben Manchesterben
épitették.

Az 1910-es években Miskolcon a Szinva-Sajé torkolatanal felépitették

Magyarorszag elsG, 2000 m3/nap kapacitasu bioldgiai tisztitomivét.

A tisztitas
A szennyviztisztitas fokozatai elterjedésének
kezdete

1. fokozat mechanikai llyenkor a darabos targyakat, homokot, lebegd 1800-as évek

tisztitas anyagokat sz(irik ki a szennyezett vizbdl. masodik fele

2. fokozat bioldgiai Ebben a fokozatban az él6 szervezeteket felépit6 1910-es évek
tisztitas vegyiileteket, szerves anyagokat tavolitjak el
baktériumok, mikroorgazmusok segitségével.

3. fokozat kémiai llyenkor a moso - mosogato- és mas 1970-es évek
tisztitas vegyszerekbdl szennyvizbe keriil6 foszfor-

foszfattartalmat bontjak le.
4. fokozat Ebben a fazisban a mikroszennyezédések 2010-es évek
(pl. gyogyszermaradvanyok, PET- palackbdl kivalé anyagok)
eltavolitasa a cél.
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Budapesten, az 1893-ban felavatott ferencvarosi szennyvizatemel6 telepen a szennyezett
vizet egy kétkamras iszapfogd medencébe vezették, majd innen — 6 par gézgépekkel hajtott —
centrifugdlszivattydval emelték a Dunaba. 1924 és 1931 kozott az eredeti iszapfogd helyett,

sy

mechanikai szlir6racsot és ikerhomokfogot létesitettek.

1929-ben Hévizszentandrason (mai neve: Héviz) a
fards, és 1932-ben Matrahazan a tiidGszanatérium
részére létesiilt — az akkori fejlett technikai
szinvonalnak megfelel6 —, Un. eleveniszapos (bioldgiai)
szennyviztisztito Gzem.

A két vilaghaboru kozott a megyei jogu varosok kozil csak Eger és Kaposvar rendelkezett
korszer( bioldgiai tisztitom{ivel.

Egy szennyviztisztitd telep modellje /mozaweb.hu/

Az 1945 utani évtizedekben a kormanyzat f6 célkitlizése volt az elegendd ivoviz eljuttatasa minden telepilésre.

A csatorndzas és a szennyviztisztitds hattérbe szorult. A kdzm(iollé ezaltal egyre nagyobbra nyilt.

(A kézmdiollé: a

csatorndzds és a vezetékes vizelldtds k6zotti kiilbnbséget mutatja. Az ollé nyitottsdga illusztrdlja a csatorndzds hidnyadt.

A biolégiai fokozatu kezelés elterjedése, majd a kémiai tisztitas hazankban csak az Uj évezrediinkben valt valdssagga.

A negyedik fokozat bevezetésében Németorszag és Svajc jar az élvonalban.

Forrasok: Juhasz Endre: A szennyviztisztitas torténete, MAVIZ, Budapest, 2011 — www.vizinform.hu
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